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IEEE 802.11e

Â IEEE 802.11a/bが基準
Â ユーザ認証やアクセス制限の手段を提供
するセキュリティ機能、QoS機能の追加

• EDCA (Enhanced Distributed Channel 
Access)

• HCCA (Hybrid Coordination Function 
Controlled Channel Access)
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EDCA
Â CSMA/CAを拡張したもの

Â 4種類のアクセスカテゴリに分類・優先制御

¸ AC-VO （音声用）

¸ AC-VI （ビデオ伝送用）

¸ AC-BE （ベストエフォート用）

¸ AC-BK （バックグランドトラフィック用）

Â 優先制御のために使用されるパラメータ

¸ AIFS （フレーム送信間隔）

¸ CW （コンテンション・ウィンドウ）

¸ TXOP （排他的なチャネルの利用）
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研究目的

Â IEEE 802.11eのデフォルトパラメータではすべて
の通信を保つことができない

Â VoIP通信だけでなくTV電話やTV会議など映像
通信フローが増加傾向

Â リアルタイム双方向映像通信の品質をパラメータ
などを指標に評価

Â 同一ネットワーク上で通信フロー数が増加するパ
ラメータを提示
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実験環境
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実験1
Â CBR (Constant Bit Rate)方式のリアルタ
イム双方向映像通信をパラメータを指標に
品質評価

Â パケットサイズ：1500byte

Â ビットレート：300kbps
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ノード数と遅延時間、スループット1 
(デフォルトパラメータ)
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TXOP変化による遅延時間
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CW変化による遅延時間
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最適パラメータ
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デフォルトパラメータと最適パラメータの比較1
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実験2

Â CBR 方式のリアルタイム双方向映像通信
をパラメータを指標に品質評価

Â パケットサイズ：1500byte

Â ビットレート：600kbps
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ノード数と遅延時間、スループット2
（デフォルトパラメータ）
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TXOP,CW変化による遅延時間1
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デフォルトパラメータと最適パラメータの比較2
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実験3

Â CBR 方式のリアルタイム双方向映像通信
をパラメータを指標に品質評価

Â パケットサイズ：750byte

Â ビットレート：300kbps
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ノード数と遅延時間、スループット3
（デフォルトパラメータ）
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